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A múlt követelményei:

1985

• Fal:       k ≤ 0,7 W/m2K

• Födém: k ≤ 0,4 W/m2K

• Ablak:  k ≤ 3,0 W/m2K
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A múlt követelményei:

1992

• Épület :   k = 0,6 + 0,1 (V/A) W/m2K
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EU irányelv- mint háttér 

. A 2002/91/EK EU – alap irányelv

céljai és eszközei
- Az új épületek energiafogyasztását az ésszerűség határain belül              

korlátozni kell
- Az energiafogyasztást primer energiában kell kifejezni (fűtés, hűtés, 

világítás, HMV)
- Meglévő, 1000 m2 –nél nagyobb épületek lényeges felújítása
- Új, 1000m2-nél nagyobb épületek- alternatív energiaellátás 

célszerűsége
- Energetikai Tanúsítvány bevezetése új és meglévő épületekre
- Kazánok és légkondícionáló berendezések felülvizsgálata
- Tanúsítás szabályozása
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EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

• Alkalmazása:

• 7/2006 TNM rendelet - követelmények, számítás

• 176/2008 Korm. rendelet - tanúsítás

• 264/2008 Korm. rendelet - felülvizsgálat

• 277/2008 Korm. rendelet - nyilvántartás
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7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról

• 1, Alapadatok, rendeltetés, geometria

• 2, Burkoló felület, fűtött térfogat A/V (m3/m2)

• 3, Hőátbocsátási tényezők U (W/m2K)

• 4, Átlagos hőátbocsátási tényező, hőhidak U
em

(W/m2K)

• 5, Fajlagos hőveszteségtényező q
m

, q (W/m3K)

• 6, Szellőzés mértéke, légcsereszám n (1/h)

• 7, Nettó fűtési hőenergia-igény Q
F

(kWh/a)

• 8, Fűtési rendszer primerenergia-igénye E
F

(kWh/m2a)

• 9, Melegvízellátás primerenergia-igénye E
HMV

(kWh/m2a)

• 10, További épületgépészeti primerenergia-igények (légtechnika, 
hűtés, világítás)

• 11, Az épület saját energianyereségei (napelem, szélkerék stb.)

• 12, Összesített energetikai jellemző E
P

(kWh/m2a)
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Változó irányelv - új elvárás

• Az energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeket költség-
optimalizált szinten kell meghatározni.

• A költségoptimalizált minimum-köve-
telményeket meg kell határozni a 
határoló szerkezetekre és az épület-
gépészeti rendszerre
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2018. december 31 után épülő új középületeknek, valamint minden

2020. december 31 után épülő új épületnek közel nulla energiaigényű 

épületnek kell lennie

Hatályba lépés: 2012. július 19-ig nemzeti szabályozás,

alkalmazás 2013. január 9

EPBD recast - 31/2010/EU irányelv felülvizsgálat



Merre tart Európa?

Magyarország
jelenleg

Ausztria
2008.

Szlovákia
2008.

Szlovénia
2008.

Cseh-ország
2008

1 Homlokzati fal 0,45 0,35 0,32 0,28 0,30/0,38

2 Lapostető 0,25 0,20 0,20 0,20 0,24/0,30

3 Padlásfödém 0,30 0,20 0,25 0,20 0,24/0,30

4
Fűtött tetőteret határoló 
szerkezetek

0,25 0,20 0,32 0,20 0,24/0,30

5 Üvegezés 1,10

6
Fa vagy PVC keretszerkezetű 
homlokzati üvegezett nyílászáró

1,60 1,40 1,70 1,30 1,30

7
Fém keretszerkezetű 
homlokzati üvegezett nyílászáró

2,00 1,70 1,70 1,30 1,30

…
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Hogy reagált Németország?

Szigorú minimum követelmények az új épületek esetében – EnEV 2009:
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Épületszerkezet Lakóépületek Nem lakóépületek

U (W/m2K) g-érték* U (W/m2K) g-érték*

Külső fal 0,28 - 028 -

Külső lábazat 0,35 - 0,35 -

Tetők 0,20 - 0,20 -

Ablakok, 
erkélyajtók

1,30 0,60 1,30 0,60

Tetőablak 1,40 0,60 1,40 0,60

Bevilágítók 2,70 0,64 2,70 0,64

Külső ajtók 1,80 - 1,80 -

Függönyfalak - - 1,40 0,48

Üvegtetők - - 2,70 0,63

Felülvilágítók - - 2,40 0,55



Hogy reagált Németország?

Minimum követelmények bevezetése a felújításoknál – EnEV 2009:

11Az ablakom  - a jövőm.  Sopron 2014. 09.11.

Épületszerkezet Lakóépületek Nem lakóépületek

U (W/m2K) U (W/m2K)

Külső fal 0,24 0,35

Ablakok, erkélyajtók 1,30 1,90

Tetőablak 1,40 1,90

Üvegezés 1,10 -

Függönyfalak 1,50 1,90

Üvegtetők 2,00 2,70

Ablakok üvegcsere esetén 2,00 2,80

Üvegezés üvegcsere esetén 1,60 -

Függönyfalak üvegcsere esetén 2,30 3,00

Födémek, tetőtéri ferde falak 0,24 0,35

Lapostetők 0,20 0,35



Hogy reagált Németország?
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EnEV 2012



Magyarország - szakmai javaslat 

Melyik részét változtassuk, és milyen mértékben?
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Szakmai javaslat 

Forrás: Dr. Osztroluczky Miklós
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Szakmai javaslat 

Forrás: Dr. Osztroluczky Miklós
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Merre tart Magyarország?
7/2006. (V. 24) TNM rendelet módosítása

A Kormány 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozata 

az épületek energiahatékonyságának 
követelményeiről és az épületek 
energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti költségoptimalizált 
követelményszint eléréséről

• Módosítva : 40/2012 (VIII.13.) BM  rendelettel,

20/2014. (III. 7.) BM rendelettel
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Merre tart Magyarország?

1246/2013. (IV. 30.) Korm. Határozat
• 2. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést az 

épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 
(V. 24.) TNM rendelet 
(a továbbiakban: R.) olyan tartalmú módosításáról, amely 
meghatározza és 

• a) középületek esetében 2015. január 1-jétől,

• b) minden más épület esetében 2018. január 1-jétől

• alkalmazni rendeli az R. hatálya alá tartozó épületek esetében az 1. 
mellékletben meghatározott költségoptimalizált energetikai 
követelményértékeket;

• Felelős: belügyminiszter

• Határidő: 2013. december 31.
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Merre tart Magyarország?

1246/2013. (IV. 30.) Korm. Határozat

• 3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy 

az 1. mellékletben meghatározott költségoptimalizált 

követelményszintet érvényesítsék azon pályázatoknál 
és állami támogatások kiírásaiban, amelyek 2015. 

január 1-jét követően kerülnek meghirdetésre, és 

amelyek az R. hatálya alá esnek;

• Felelős: a feladatkörükben érintett miniszterek

• Határidő: 2013. december 31.
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1246/2013. (IV. 30.) Korm. Határozat
1. melléklet -költségoptimalizált követelményszint
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Hőátbocsátási tényező

• A legszembetűnőbb változás, hogy a 

jól ismert „k-értéket” felváltották az 

’U’-val jelölt, egész ablakra (w), 

üvegezésre (g) és keretre (f) 

vonatkozó jellemzők.

• Uw, Ug, Uf

• A szabvány szerint három lehetőség van

a szükséges „U” értékek meghatározására:

• - táblázatból vett érték,

• - számítás (egyszerű, részletes) vagy

• - mérés.
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MSZ EN ISO 10077-1, 2
Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek 

hőátbocsátása. Számításos módszer

•
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Uw – számítása szabványos tényezők alapján
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= 1,1 W/m2K 
U

G
= 1,0 W/m2K 

ψ = 0,04 W/mK

U
W

= 1,13 W/m2K 



A megfelelő szerkezeti kialakítást

már láthatjuk szakmai fórumokon 

Szükséges szerkezeti kialakítás:

- Megfelelő légzáró tömítések

- Optimalizált vízvető kialakítás

- Vastagított tok és szárnyprofil

- Három rétegű üvegezés

• Fotó: Fensterbau 2012 Papp Imre

•
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Papp Imre 

vizsgáló mérnök, műszaki szakértő
www.emi.hu
E-mail: ipapp@emi.hu
Telefon: +36 1 372-6536
Mobil: +36-30-212-4337

• Köszönöm a figyelmüket!
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További információk és az előadás anyaga 
az ÉMI honlapján  - http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/publikaciok.html
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Az ÉMI honlapján sok hasznos információ, dokumentum
és az ÉMINFO adatbázisok elérhetők
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„Építményekre vonatkozó Alapvető követelmények” 
a CPR-ben

1. Mechanikai szilárdság és állékonyság 

2. Tűzbiztonság

3. Higiénia, egészség és környezetvédelem (üvegházhatás)

4. Biztonságos használat és akadálymentesség
• Fogyatékkal élő személyek általi használat

5. Zajvédelem

6. Energiatakarékosság és hővédelem
•Az épületeknek energiahatékonyaknak is kell lenniük; felépítésük és szét-

szerelésük során a lehető legkevesebb energiát szabad csak felhasználniuk

7. Természeti erőforrások fenntartható használata
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Alapvető követelmények a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK-ban)

• 50. § (3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési 

célja szerint

• a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

• b) a tűzbiztonság,

• c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

• d) a biztonságos használat és akadálymentesség,

• e) a zaj és rezgés elleni védelem,

• f) az energiatakarékosság és hővédelem,

• g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

• h) a természeti erőforrások fenntartható használata
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Nyílászárók területének termékszabványai

• Függönyfalak MSZ EN 13830:2004

• Árnyékolók, redőnyök MSZ EN 13561:2004+A1:2009

• Garázskapuk, ipari kapuk MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011

• Hőszigetelő üvegek MSZ EN 1279-5:2005+A2:2010

• Ablakok, bejárati ajtók MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010

• Beltéri ajtók MSZ 9386:1993 (visszavont!)

(prEN 14351-2:2014 – nem hatályos)

• Tűzgátló, füstgátló  ajtók MSZ EN 14600:2006
(pr EN 14351-3 – nem hatályos)

• Automata ajtók (prEN 12650 – nem hatályos)

Az ablakom  - a jövőm.  Sopron 2014. 09.11. 29



A termékszabvány 
23 jellemzőt ír le, 

egységesíti 
Európában a jelölést
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A CE jelöléshez csak az alapvető tulajdonságok 
vizsgálatai szükségesek
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A CE jelölés szükséges tartalma rögzített !!
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Magyarországi teljesítőképességi 

követelmény szabvány – MSZ 9333:2011
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Nemzeti előírás a 

homlokzati szerkezetekre


