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Konny(iszerkezetes épitési technologiak @

A konnytiszerkezetes éplletek esetében elmondhatd, hogy jellemzden
szarazépitési technoldgiaval készilnek. Az el6készités, eldregyartas mértéke

kilonboz6 lehet.

Az ilyen tipusi épiiletek mérete, elrendezése,
alaprajza, formai kialakitasa — akdrcsak a
tobbi, mas szerkezetli épiiletek esetében —
ugyanakkor egyedi. amelyek megvaldsitasa
soran a legmesszebbmendkig figyelembe
vehetdk az épittetk egyedi igényei. Az alab-
biakban a kénnyiiszerkezetes épitési rend-
szerek néhany fogalma, illetve fGbb jellem-
zdje keriil ismertetésre.

KEZETU EPITESI ELJARAS
Ez esetben az épiilet tartoszerkezete statikai-
lag méretezett faszerkezetekbdl késziil. A fa-
vaz-szerkezet oszlopai kozdtt szilas hoszige-
telés talalhato. A vazszerkezet két oldalat épi-
télemezek boritjak. A kiilsé falak homlokzata
hazankban dltalaban polisztirolhabos hom-
lokzati hdszigeteld rendszer, de eléfordulnak
téeglaburkolati vagy faboritasi rendszerek is.
A fejladés soran tébbrétegl szendvicsszer-
kezeteket is kifejlesztettek mar, amelyek egyes
alapvetd tulajdonsagok (példaul hitechnika,
akusztika) javitasival a bentlakok komfort-
érzetének fokozasat szolgaljak. A beépitésre
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keriilo faszerkezetek el6irt mértéki faanyag-
védelmét mindenkor biztositani sziikséges.

AZ-SIERKEZETU E S! ELJIARAS

A favaz-szerkezetil épitési moddal azonos
technologia azzal a kiilonbséggel, hogy a
viazszerkezet ez esetben tiizihorganyzott acél,
dltalaban C- és U-profilokbol késziil. Ez eset-
ben a faanyagok védelmét a fémszerkezetek
korrozio elleni védelme viltja fel. A megva-
lésulas soran eléfordulhat, hogy a fémvazas
épiteésii falszerkezetre acsolt, faszerkezetii te-
16 keriil.

FEN

BEN ELORE GYARTDTT § ZETEK

Nyugat-Europaban leginkdbb elterjedt tech-
nologia, amelynek sordn az egyes szerkezeti
elemeket (példaul falakat, fodémeket) iizem-
ben készitik el, ahol olyan elemkészleteket
allitanak eld, amelyekbdl a helyszinen, meg-
hatarozott technologiaval konnyliszerkeze-
tes ¢piiletek szerelhetk dssze.

Az lizemi gyartas fejlodésénck az iranya,
hogy az mind tobb, illetve mind dsszetettebb
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okleveles épitomérnik, igazsaglgyi szakértd
szakmérnok, maszaki ellendr, az EMI Kht,
Epiiletszerkezeti Tudoméanyos osztalyveze-
toje

szerkezeti tipusra terjedjen ki. Ez a termék-
valaszték ndvekedését, a helyszini szerelés
idésziikségletének csokkenését eredményezi.
Az lizemi gyartas révén a megvalosulds ez
esetben a kiilsé korilményektél kevésbé
fiigg. A télen is elvégezhet6 iizemi eléregyar-
tassal a holtszezon megsziinik, és a termelés
volumenénck csak a megrendelési allomany
szab hatdrt. A gyartas sordn jobban biztosit-
hatd ellenérzé rendszerek révén magasabb,
egyenletesebb minGség garantalhato, amely
az értékdllosag szempontjabol sem elhanya-
golhatd szempont.

HELYSZINEN SZ
Hazankban elterjedt technologia, amelynek
soran az epiilet egyes szerkezeti elemeit is a
helyszinen allitjak dssze. Mind a fa-, mind a
fémvaz-szerkezetl eljarasok soran alkalmaz-
hato. A helyszini szerelésnél nagy gondot kell
forditani a technologiai fegyelem betartasara.
A kivitelezés soran a szerkezeteket ovni kell
az idojaras karosito hatdsaitdl. Az egyes szer-
kezetek rétegrendje az iizemben eléregyar-
tott szerkezetekével megegyezhet.

GERENDA- VA
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Ezek olyan épitmények, amelyeknek egyes
szerkezeteit onallo pallokbol, vagy gerendik-
bol keészitik el. A pallok késziilhetnek kor ala-
ki fatorzsekbdl, tomor ¢lfabol vagy tobbrétegii
enyvezett lemezekbdl. A sarokesatlakozasokra
jellemzé a boronafalaknal alkalmazott atfe-
dés vagy tilnytilas is. Alland6 tartozkodasra
szolgalo helyiségek viz- és légzarasanak biz-
tositasa érdekében az elemek kizotti hézagok
tomitettek. Az egyes szerkezetek helyszini
Osszeszerelésre, beépitésre kész elemeit gyar-
manytervek alapjan tizemben készitik el6.

SZERKEZETI ELEMEK FOBB JELLEMZOI

A ma haszndlatos konnytiszerkezetes technolo-
gia hazinkban — kisebb koribbi probélkozisok
utan (féként nyaralok és melléképiiletek ké-
sziiltek e technologidval) - a kilencvenes évek-
ben kezdett elterjedni. Az alkalmazott szerke-
zeti megoldasokra a kdvetkezdk jellemzik.
A falszerkezetek esetében a fa- és a femvazas,
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illetve a gerendahazak terjedtek el. A vazas
¢épitési modndl vagy lizemben elére gyértott
panelek késziilnek, amelyeket az épitkezésen
mér csak dsszeszerelnek, vagy a helyszinen,
szerelt technologia alkalmazasaval készitik el
a falszerkezet rétegrendjét.

Mind a két technologia alkalmazasa azonos
rétegrendi, illetve miiszaki paraméter( végter-
méket eredményezhet. Anyagtakarékossagi
okokbdl a fétartok alapméreteit altalaban a
szildrdsagi szempontbol megkdvetelt minimil
értéken tartjak. A szerkezetek rétegrendjének
kialakitisakor egyre nagyobb hangsilyt kap-
nak a magasabb épiiletfizikai jellemzok és ko-
vetelmények kielégitésének a szempontjai,
amelyek végsé soron a bentlakok komfort-
érzetének javitdsat szolgdljak. A vizas épiile-
teknél dltalaban az egyik vagy mindkét oldali
lemezboritis (gipszrost-, cementkitésii fafor-
gics-, OSB ¢épit6lemezek) is részt vesz a szer-
kezetek merevségének biztositisiban. Az eld-
regyartas kis- (szélességi méret 100-125 centi-
méter) ¢és nagypaneles (legfeljebb koriilbeliil
10 méter) kivitelben késziilhet.

A fodémszerkezet lehet egyszerll gerendafo-
dém, boritott gerenda- vagy pallofodém, vagy
tablasitott gerendafodém, amely t6mor, réte-
gelt ragasztott vagy lireges gerendaelemekbol
késziilhet. Szerkezetilk megvilasztisaban je-
lentds szerepet jatszik a tetGtér hasznositisa,
beépitése, a fodém jarhato vagy nem jarhato ki-
alakitdsa. A fodémgerendak latszo vagy nem
lathato kialakitdsiak lehetnek. A falszerkeze-

teknél leirtak altalaban a fodémszerkezetekre
is érvényesek. A kozbensd fodémek esetében
egyre nagyobb hangsulyt kap a szerkezet lég-
¢és lépéshangszigetelési, mig a zarofodém
esetén a hd- és paratechnikai kovetelmények
kielégitése.

VARHATO FEJLODES

A kénnyiiszerkezetes technologia is az épitd-
ipar egy¢b dgaihoz hasonloan dllandoan fejlé-
dik. A faszerkezetek szempontjabol mindenkép-
pen megemlitendd, hogy a rétegelt-ragasztott,
illetve hajlitott-rétegelt-ragasztott faanyagok
megjelenésével a fa épitbipari felhasznalasanak
ujabb lehetdségei jelentek meg. A faanyaggal
valo takarckossag szamos kiilonbozo tarto-
(példaul gerinclemezes, kazettas, ricsos rend-
szeril tartok) ¢s falemez termék (rétegelt fale-
mez, faforgacslap, farostlemez, OSB lemezek)
megjelenését eredményezte.

A konnyiiszerkezetes technologia teriiletén
is megfigyelhetd — az épitéipar egyéb terii-
leteihez hasonldan — az iparositis el6térbe
keriilése. Az lizemben elbre gyartott szerke-
zetek, panelek egyre magasabb késziiltség-
ben. egyre magasabb mindségi szinten keriil-
nek forgalomba, illetve beépitésre. A szerke-
zeti rétegrendek valtozdsa részint az épitd-
anyagok és technologidk folyamatos fejlodeé-
sének tudhatd be, részint a bentlakok egyre
magasabb komfortérzetének biztositasat (és
a részint ezzel dsszefliggésben megfogalma-
zott egyre szigoriibb kivetelményeknek va-
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16 megfelelést) szolgaljak. Ennek a fejlodeé-
snek az eredményeképpen egyre dsszetet-
tebb szendvicsszerkezetek jelennek meg a
piacon, amelyek mind tGbb, egyre magasabb
miiszaki paraméter egyidejii megfelelését
biztositjak.

A gyartds megbizhatobb és jobban ellendriz-
hetd folyamaténak kiszonhetden a helyszini
szerelésii épiiletek helyett idGvel egyre inkdbb
az iizemi eléregydrtasu készhazak fognak el-
terjedni. A nagy miltd, jo nevii vallalkozasok
altal gyartott termékek, lakoépiiletek kény-
nyebben értékesitheték lesznek és forgalmi
értékillosaguk is magasabb lesz az ismeret-
len eredetii gyartokénal.

English summary

About light-structure buildings it can be said
that they are usually made using dry building
technology. The degree of preparation and
prefabrication may vary form the element cut
to the exact size to mounted two- or three-
dimensional structures.



