- Epités, atépités, korszeriisités

Kemenyfelujitas

A KEMENY AZ EPULET EGYIK LEGFONTOSABB
SZERKEZETI ELEME. FELADATA A TUZHELYEKBEN,
KAZANOKBAN, KALYHAKBAN, KANDALLOKBAN
KELETKEZO EGESTERMEK BIZTONSAGOS ELVEZETESE.
LEGUTOBBI SZAMUNKBAN AZ EGYRE KORSZERUBBE
VALO TUZELOBERENDEZESEKHEZ MEGFELELO
KEMENYEK MEGVALASZTASAROL {RTUNK, MOST FEL-
UJITASUKAT VESSZUK ALAPOSABBAN SZEMUGYRE.

A hagyomanyos, égetett téglabol épitett kémények egy bizonyos
hasznélati id6 utan felgjitasra szorulnak. A kéményszerkezet
épiileten kiviili része ki van téve az idGjards viszontagsagainak,
de gyakran felgyorsitjdk a karosodasi folyamatot a helyteleniil
lizemeltetett tiizelSberendezések is.

Falazott kéményeknél a leggyakoribb hiba, hogy a habarcs ki-
pereg, a nedvesség a kémény falazatat ataztatja, az 4tézott fagy-
hatdron kiviili szerkezetekben a viz megfagy, és a falszerkezet
tonkremegy.

Falazott kémények

A hibak javitdsa a hiba jellegété] fiiggéen mas és méas médon
torténhet.

— Els6 lépésben a hiba okat kell megsziintetni.

- A szétfagyott, éplileten kiviili kéményszakaszt vissza kell
bontani és wjra kell épiteni.

— Amennyiben a kémény az alsébb szakaszokon is karoso-
dott, meg kell erGsiteni és tomorré kell tenni a falazatot. Ennek
leghatékonyabb médja az az épitGipari mdszaki engedéllyel ren-
delkez6 javitdsi méd, amikor a kéményfugdkat, az esetleges
folytonossagi hidnyossagokat specidlis h4llé habarcesal toltik
ki. Az eljéras sordn - ha sziikséges — a kémény keresztmetszetét
specidlis furészerkezet segitségével megnovelik, majd felftjhat6
zsalut helyeznek el a kémény belsejébe. A zsalu és a falazat ko-
z¢€ juttatjdk a javité habarcsot, ami megszilardulds utan nagy-
szilardsagu, h6allé béléscsdvé alakul. Szilard tiizeldanyaggal
lizemeltetett tlizeloberendezések esetében ez az egyik legjobb
megoldds, de alkalmazhat6 huzat hatésa alatt 4ll6 gazkésziilé-
kekhez is.

— Ha nem sziikséges a kémény statikai megerésitése, akkor a
tizel6berendezés miikodési médjanak megfelels béléscsével kell
ellitni a kéményt. A bélelés nagy gyakorlatot és szakértelmet
igényld feladat. Csak megbizhat6é szakemberrel végeztessiink
ilven munkat!

A bélelésre szamos anyagfajta alkalmas. Olcsésdga miatt szi-
vesen alkalmaznak alumfnium béléscsévet. Az aluminium — kii-
16nosen a vékony fald, hajlékony csévezeték — azonban sériilé-
keny. Ha a bélelés soran elakad, a béléscsé megsériil, és az egész
bélelési eljdras felesleges pénzkidobassé vélik.

A savallo acél kedvezdbb tizemeltetési feltételeket biztosit. Ha
az anyagminGség ¢s a falvastagsag megfelels, a bélelt kémény-
be gézzal, olajjal, vagy szilard tiizelsanyaggal miikédé berende-
zés égésterméke bevezethetd.

— Kozkedvelt megoldds gaziizemti tiizelSberendezések égéster-
mékének elvezetésére a hére keményeds miigyantaval 4titatott
livegszovet béléscsoves eljaras. Ennek elénye, hogy a méretre
gyartott béléscsé hideg éllapotaban lagy, konnyen 4thtizhaté a
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P Minden bélelesi, javitasi cljdras akkor zarul le, ha a javitott ké-

ményszerkezetel a kéményseprd szolgdltato vallalkozas dtvette,

arrdl pozit
> A javitast

a munka bel
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szakérti veleményt adott ki
ozoval celszertt gy megallapodni, hogy
wovetden beszerzi a szitkséges szakértGi vié-

kémény szelvényén, majd az ezt kovet6 eljaras soran forré géz-
zel felftjjék, és ekkor nyeri el végleges alakjat. A megkeménye-
dett béléscs6 sima, tomor kiirt6t eredményez, amelybe megfele-
16 kivitelezés és tomitett idomdarabok beépitése esetén tiilnyo-
masos gazkésziilékek égésterméke is bevezethet6.

— Zart égésterti, vagy égéshé tiizelGberendezések égéstermékeé-
nek elvezetésére tilnyomasos égéstermék elvezetd berendezést
kell alkalmazni. Ebben az esetben csak erre a célra mindsitett
szerkezetet szabad beépiteni.

Egyesitett és kettds fala
gvujtokémeények

A gy(jtékémeények tobbségének miiszaki allapota nem megfele-
I6. ElSfordul, hogy a kéményszerkezetet utélag megvésték,
egyes idomdarabok megrepedtek, az épitGelemek kozotti fugak
hidnyosak, a kémény nem témor. Egyes esetekben el6fordulhat,
hogy a kémény szabad keresztmetszete is kisebb a sziikségesnél.

Ha a keresztmetszet nem megfelel§, a kéményt béviteni kell.
Erre csak engedélyezett eljarast szabad alkalmazni!

Az n. felb6vités utan a kéményt tomorré kell tenni, melyre
alapvetden kétfajta eljaras johet széba:

- felfdjhato zsalu, és a zsaluzat és a kéményfal kozé juttatott
nagyszilardsagu, héallé habarcs,

- hére keményedd miigyantaval atitatott béléscss.

A kémeényszerkezet javitasaval egyidejiileg a tiizel6berendezés
€égési levegd utanpotlasat is meg kell oldani.

A feltjitott gytijtékéménybe tovabbra is csak szakaszos iize-
mii gazkésziilékek (atfolyd rendszerti gaz vizmelegitdk) és fali
hésugarzé kalyhak égéstermékét szabad bevezetni.

Folyamatos {izem( gazkésziilékek (kazanok, cirkék, kombi
késziilékek) csak huzatnévels ventilatorral ellatott gy ijtékéme-
nyekbe kothetSk be. Ebben az esetben a feltijitast kovetGen mii-
szeres meérés sziikséges, ellendrizni kell, hogy a huzatnéveld
ventilator ledlldsa (meghibasod4s, dramsziinet) esetén a tizel6-
berendezések is ledllnak-e automatikusan.

Csak szakemberrel!

A kéményépités, javitas, feltjitas specialis szaktudast igénylé fel-
adat. A rossz minéségii kivitelezés sok kellemetlenséget, jelentds
anyagi kért, é€letveszélyt is okozhat. A tiizelSberendezés és a
hozzatartozé égéstermék elvezet6 berendezés megvalasztasahoz
feltétlentil kérjiik ki épiiletgépész szakember tandcsat.
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