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EME vagy ,CE” jel?

A nyilaszarokra vonatkozo termékszabvany megjelenése
2006. oktoberében varhato. Eqy év dll rendelkezésre az Uj
szabalyozasra valo dtallasra.

Az Epitési torvény (Etv.) végre-
hajtisara kiadott a 3/2003, (1. 25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rende-
let 2003. maércius 26-an hatalyba
lépett. A rendelet hatélya kiterjed
valamennyi épitési termékre, annak
gyartojara, forgalmazojara, impor-
talojara, tovabbforgalmazojira, bel-
foldi felhasznalgjara, tovabba az
ezekbdl létrehozott épitmény épit-
tetdjére, tervezdjére és kivitelezd-
Jjére, valamint az épitési termékek
miiszaki specifikiciojat jovahagyo,
a megfeleloség igazolas sordn kz-
remiikodé vizsgdlo, ellendrzd és
tanisito szervezetekre, az épitme-
nyeket engedélyezs, az épités-fel-

FONTOS MEGALLAPITASOK

* Forgalomba hozni (tovdbbfor-
galmazni) vagy beépiteni csak
megfeleldség igazolassal ren-
delkezd, épitési célra alkalmas
épitési terméket szabad.

« Epitési terméket épitménybe be-
tervezni akkor szabad, ha arra jo-
vihagyott miiszaki specifikacio
van,

. Epitési célra alkalmas a termék,
ha a gyarto utasitasainak és az
épitészeti-miiszaki terveknek
megfeleld, szakszerii beépitést
kovetden, a termék teljes terve-
zett élettartama alatt, rendelte-
tésszerli hasznalat és elfirt kar-

tigyeleti és fogyasztovedelmi hato-  bantartds mellett, az épitmény
sagokra, tovibba a vimszervekre.  —amelybe a termék beépitésre
Az MSZ EN 12207:2001 szerinti teljesitményfokozatok (1. dbra)
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Solyomi Péter

Okleveles gépészmérndk. 1990 ota az EMI
Kht. alkalmazottja, 1997 ota a Laboratdrium
csoportvezetdje. Rendszeresen publikal a
hazai szakmai folydiratokban, a Magyar
Szabvanyilgyi Testillet (MSZT) Haszigetels-

sek munkabizottsaganak tagja.
Valtozasok ablakok és erkélyajtok esetén 1. tablazat
Teljesitménytokozatok  Jalenleg il A fowsen
Légearas MSZ 9384-2:1889 (L1) MSZ EN 12207:2001 (4 Osztaly)
Vizzirds MSZ 9384-2:1988 (V1) MSZ EN 12208:2001 {34)
Szélllsdg MSZ 9384-2:1388 (521) MSZ EN 12210:2001 (C5)
Hiszigetelés MSZ 9364-2:1989 (H2) Diakdaralt értgk (1,8 W/im'K)
Hangszigetelés MSZ 8384-2:1989 (LH3) Deklardit ériek (36 dB)
Tarmgkszabvdny | Jelenleg i A fovében
NINCS MSZ EN 14351-1
MSZ 9364-2:1889 MSZ 9384-2:2006 (modositva)

keriil - kielégiti az alapvetd ko-
vetelményeket.

A rendelet vélaszt ad arra is, hogy

mi tekintheté miiszaki specifika-

cionak. Ezek alapjan a megfele-

16ség igazolasi eljaras alapjat a

kovetkez6 jovahagyott miiszaki

specifikaciok képezik:

* magyar nemzeti szabvany, ezen
beliil a honositott harmonizalt
szabvany;

= az Eurdpai Unidhoz torténd csat-
lakozést kivetden az eurdpai mii-
szaki engedély (ETA);

* az épitdipari miiszaki engedély
(EME)

A nemzeti szabvanyok csak

MSZ, MSZ EN, MSZ [SO, MSZ

EN ISO jelzetiiek lehetnek.

lenleg nem létezik olyan nemzeti
szabvany, amely megfelel a mii-
szaki specifikacio szempontjai-
nak, amely szerint

A jovahagyott miiszaki specifi-
kacio valamely arra jogosult szer-
vezet altal jovahagyott és kdzzeé-
tett miszaki dokumentacid,
amely tartalmazza a termékre vo-
natkoz6 miiszaki kivetelménye-
ket és rendszerint az alkalmazasi
feltételeket, tovdbba a termék
megfeleldség igazolasanak mo-
dozatait is.”

Az europai szabalyozas ezen a te-
riileten ott &ll, hogy a termék-
szabvany tervezetet elfogadta a
CEN eurdpai szervezete. Az aj-
tokra és ablakokra vonatkozéan
az EN 14351-1 termékszabvény

AJTOK, ABLAKOK megjelenése 2006. oktéberben
A szabalyozas jelenlegi dllapota  vérhaté, Ettdl az idGponttdl kezd-
alapjan az ajtokra és ablakokra je-  ve lehet a CE jelet a szabvinyban
A vizzarasi teljesitményfokozatok dsszehasonlitasa 2. labidzat
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meghatdrozott feltételek betarta-
sa mellett a gyartoknak hasznalni
és egyben minden tagorszignak
egy év all a rendelkezésére arra,
hogy a nemzeti szabvanyairdl at-
alljon az j szabdlyozisra.
Honositott harmonizalt eurdpai
szabvany kozzétételét kivetden —
az abban foglaltaktol lényegesen
eliérd termékekre kiadott EME-k
kivételével — a szabviny alkalma-
zasi teriiletére vonatkozd épito-
ipari miiszaki engedélyeket egy
éven beliil vissza kell vonni. A
honositott harmonizalt eurdpai
szabvinyok kbzzétételét kivetl-
en, a vonatkozd korabbi nemzeti
szabvanyok, illetve épitdipari
miiszaki engedélyek visszavona-
sdig a termék megfeleloségének
igazoldsa mindkét miiszaki speci-
fikdcio alapjan térténhet.
Jelenleg, ez év oktoberig nem
marad mas, mint a megszokott
EME dokumentum. Ez lesz még
eddig az iddpontig az a miiszaki
specifikdcid, amely alapjan a nyi-
laszarok megfelelGségének igazo-
ldsa torténhet.

A vizsgilati és az osztilyba soro-
last meghatdrozo szabvényok te-
riiletén egy kicsit jobb a helyzet.
Ugyan a szabvanyok egy részét
angol nyelven vezették be ha-

zénkban, de legalibb megvannak.
A vizsgdlat és a killonbdz6 mii-
szaki jellemzOk osztilyba sorold-
sa igy egységes egész Eurdpdban.
Révidesen el fognak tlinni a ha-
zinkban jol ismet, a teljesitmény-
fokozatokra vonatkozo jeldlések
(Példaul L1, V2, SZ1) és helyiiket
az eurdpai szabvanyokban beve-
zetett jelolések veszik at.

PELDAK AZ ALKALMAZASRA

Az ablakok és ajtok esetén a lég-
ateresztési fokozatokat a mellé-
kelt diagramm alapjén kell majd
meghatirozni (1. dbra).

A 2. tdblazat a jelenleg érvényes
magyar, a német és az 1ij eurdpai
szabvényok vizzérasra vonatkozd
teljesitményfokozatait hasonlitja
Ossze a nyomaskiilonbségek és at-
fedések figyelembe vételével. A
Jjovoben a szabvanyok szerint ha-
rom lehetdség lesz a héatbocsa-
tasi tényez6 meghatdrozdsdra:

» tablazatbol vett értek,

* szamitds (egyszer, részletes),
* meéres.

Az 11 eurdpai szabvinyokban a
keret Uy értéke és az livegezés U,
értéke feliiletéhez viszonyitottan
részaranyosan szerepel a teljes
nyildszaro U, értékének szamitdsi
képletében. Ezen kiviil az iivege-

(veg 4 mm

Az MSZ EN IS0 10077-1:2001 szabwany szerinti szamilds elmélete

zés peremrészének héhidhatasa is
figyelembe van véve.

A, és Araz livegezés, illetve a ke-
ret lathato feliiletei. Az livegezés
peremének hatasat az y, vonal
menti hiatbocsatasi tényezo feje-
zi ki. Az [, érték az livegezés lat-
hato keriilete.

MEGFELELOSEG IGAZOLAS

Az ablakok esetében a CE jellel
kapcsolatosan az a helyzet, hogy
épitési termékre CE megfeleldségi
jelolés csak akkor helyezhetd el, ha
a megfeleldség igazolasa honosi-
tott harmonizalt szabvany vagy
eurdpai miiszaki engedély (ilyenek
jelenleg még nincsenek) alapjan
tirtént és a termék megfelel vala-
mennyi ri vonatkozo jogszabaly-
ban meghatarozott alapvetd kive-
telménynek. De ez hogyan néz ki?

2. 4bra

Szerencsére a mar elfogadott (de
meg még nem jelent) és ismert is-
mert EN 14351-1 szabvanyban
mér van utalds a megfelelseg iga-
zoldsdnak modjaira. Az altalanosan
alkalmazott ablakokra és ajtokra a
szabviny a 3. modozatot irja eld.
Az a rendelet szellemét figyelem-
be véve azt jelenti, hogy ezen ter-
meékek megfeleléség igazoldsa
szillitoi megfeleldségi nyilatkozat-
tal torténhet. Fontos elézetesen
megjegyezni, hogy a mindig a
szallito (a termék gydrtoja vagy
forgalomba hozdja) feladata a ter-
mékre eléirt megfeleldség igazo-
lisi eljards lefolytatasa, valamint az
eljaras eredményeként kidllitott
megfelel6ség igazolasnak (meg-
feleldségi tanisitvany vagy szalli-
toi megfeleloségi nyilatkozat) a
termékhez valo csatoldsa.




