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A panelos épiiletek nagy része az alacsony épitési mi-
ndség miatt igen rossz dllapothan van, és alapvetd (nem
statikai céli) felajitdsra szorul. A panelos épiileteknél
az energiaveszieség mértéke igen nagy, de a hészigetelés
megvalositasdaval, valamint a fiitési rendszer javitdsdval
elérhetd energiamegtakaritds lehetdsége oridsi. Ha czeket
az intézkedéseket egy dltaldnos feljitdssal egyiitt — ami
sokszor egyébként is akrudlis — elvégerziik, a kihségek,
illetve az ezzel kapesolatos megtériilési idG lényegesen
csokkenthetd,

A panelos épiiletek kivitelezésekor fenndlld irredlisan
alacsony energiadrak és a megfeleld épiteési anyagok hii-
nydnak eredményeképpen olyan hizak épiiliek, amelyek-
nél a hoszigetelés alacsony szintd, a fiités szabdlyozasa
nem megoldott vagy kezdetleges, a szdmldizds vagy fo-
gyasztismeres nem az cgyedi energiafogyasztis alapjian
tartént, s6t toriénik még ma is. Ez igen nagy méretd ener-
giafogyasztist, .pazarlist” eredményezett, kiilonisen a
panelépiiletckben.

Hazinkban a lakoépiiletek fitési céld energiafogyasz-
tdsa gyakran 2-3-szorosa a hasonldé nyugat-curdpai érick-
nek. A vildgitasi és a fitési céli energiafogyasztis 250—
400 kW-h/m* éves szinten mozog, ugyanez az érték az
OECD orszigaiban 150-250 kW-h/m*/év. Skandindvia-
ban a jol szigetelt épiiletcknél ez a fogyasztis 120-150
KW-h/m’/év, ¢s az tn. alacsony energiafogyasziisu hidzak
eselén (nagyon jo hataroloszerkezetek, nagyon magas
szintl szigetelés, passziv napenergia hasznilata stb.) akdr
évi 60-80 kW-h/m".

A hészigetelés vastagsaganak ndvelésével, a természe-
tes és a mechanikus szellzés okozta veszieségek csok-
kenmtésével jelentdsen javitani lehet egy épiilet energiafo-
gyasztasat.

Ha egy épiiletet az dltaldnos dllagromlds miaw amigy
is fel kell djitani (régi ablakok kicserélése, a tetd javitasa
stb.), akkor érdemes ezeket a teenddket egy energiahaté-
kony feldjitissal egybekotni, mivel az energiafogyasztds
csokkenése jelentGsen lerdviditheti a megtériilési id6t.

Az energiafogyasztas csokkenésén il a termikus fel-
tjitds az épiilet élenartamdr is megnvelheti. Ez kiilong-
sen igy van az dinedvesedett epiileteknél. Egy kiilsé olda-
li smasodik™ homlokzat alkalmazdsival megvédhetjiik az
épiiletet az idGjards viszontagsdgaitol (bedzds és a
hémérséklet-viltozisok okozta szerkezeti elmozdulisok),

valamint — a lakék megelégedésére — a hékomfort szintje
Jelentdsen javul,

A szigetelés gazdasigos vastagsiga

A gazdasdgos vastagsig a legnagyobb energiamegtakari-
tast eredményezi a legkisebb befekietési kiltség mellett.
Ez az érték fige a Klimdtél, az anyag hétechnikai jellem-
26it6l. az anyagkdliségtdl, a beépitési koltségtol és az
energindrakiol (energiamegtakaritis). A szigetelés megva-
lositasdnak teljes koltsége nemlinedrisan né, mert bir a
szerelési koltség a feliilet négyzetmétercire vonatkozdan
fix. az anyagkoliség a szigetelés vastagsdgatol figg. [g_\,‘ a
szigetelés elsd em-e viszonylag tibbe keriil, mint a kivet-
kezd cm-ek.

Az energiaveszteség a szigetelGanyag vastagsagdtol
€s a klimdtdl fiige. Ez a kapcsolat szintén nemlinedris.
A thbletmegtakaritisok kiilonbsége — egy hizonyos vas-
tagsag utin 8—10 cm — a szigetelés toviabbi centimétereire
cgyre Kisebb és kisebb lesz. A szigetelési vastagsig opli-
muma az a szam, ahol az energiaveszieség koltsége és a
szigetelés kiltsége a legalacsonyabb. A jelenlegi vildgpi-
aci drak mellett Eurépdban a Kiegészité hoszigetelés gaz-
dasdgos vastagsaga 8-12 cm.

A multbeli tapasztalatok azt mutatjik, hogy az energia-
arak igen kevéssé stabilak, gyorsan viltoznak. Az drvilto-
zasokat sok tényezd befolydsolja, ezért gazdasigossigi
szempontbél érdemes a jelenleg gazdasigos szigetelési
vastagsignil nagyobbal vilasztani.

Koltségesokkentési okokbol nagy a kisértés, hogy az
épiileteknek csak azokart a részeit — pl. a tetéi és az orom-
zator — szigeteljiik, ahol a legnagyobb a héveszieség (ha-
zinkban ez a legelterjediebb médszer). Azonban ez leg-
lobbszor nem (al gazdasagos, mivel a javitasi kiltségek
zomét dltaliban a munkabérkoltség ¢s az dllvanyozdsi
koltség, nem pedig az anyagkoltség adja. Ha (a felijitds-
sal egy idében) a teljes épiilet hételjesitménye javul, a faj-
lagos kéltség (beruhdzas/energiamegtakaritas) Iényege-
sen kisebb lesz.

Bizonyos esetekben a részleges szigetelés még ronthat
is a helyzeten, mivel a héveszteség megnévekedhet. Ha a
szigetelGanyagot az oromfalra ragasztdssal rdgzitik, a fal-
clemek nagy mozgatisa a szigeteloanyag repedeschez és



szakaddsihoz vezethet, és igy az es6 behatolhat a szigete-
I6anyagba ¢s a betonba, elosegitve ezzel, hogy a burkola-
ton keresztiil t6bb hé szokjon ki, és hogy nagyobbak le-
gyenek a héhidak,

Ahhoz, hogy a feldjitas maximdlisan hatékony legyen,
€s az épiilet feliiletén Keresztiili energiaveszteség csok-
kenjen, fel kell mérni, hogy az alabbi teriileteken hogy le-
het javuldst elérni:

- falak,

- tetdzet,

— alagsor,

— az ¢piilet KiilsG nyiliszird szerkezetei.

A T7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatilya —az 1. § (2)
bekezdés szerinti Kivételekkel — a huzamos tartézkoddsra
szolgdld helyiséget tartalmazo épiiletre (épiiletrészre), il-
letve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabdly-
ban vagy a technoldgiai utasitdsban eldirt légallapot biz-
tositdsdra energidt hasznilnak.

A rendelet 6. §-a szennti hatilya kiterjed az iparositott
technologiaval késziilt, a 7/2006. TNM rendelet hatdlyba-
lépése elotti haszndlatbavételi engedéllyel rendelkezd
lakéépiiltek felijitdsdra is.

1. tablizar

A hdatbocsatasi tényezdk kovetelmenyertekei

A rendelet kdvetelményrendszere hiaromszinti:

—a hatdrold- és nyilasziaro szerkezetek hddtbocsdtdsi

tényezoire vonatkozo kivetelmények,

—a fajlagos héveszieség-tényezdre vonatkozo kivetel-

mények,

—az Osszesitett energetikai jellemzére vonatkozd ki-

vetelmények.

A hatdrold- és nyilaszdrd szerkezetek hddthoesdtdsi té-
nyezdire vonatkozd kivetelményeket a 7/2006, (V. 24.)
TNM rendelet szerint az /. rabldazar tartalmazza,

A fajlagos hdveszieség-tényezdre vonatkozé kovetel-
ményértékek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint:

A/V=03 Q= 0,2 W/m"K)

03<A/VSL3 g = 0,38 (A/V) + 0,086 W/(m*-K)

A/IV=1,3 Qe = 0,58 W/m"K)
Ahol

A, m* a fltou épiilettérfogatot hatirolé szerkezetek
dsszfeliilete,

V. m" a fitsu épiiletcériogat (fatoun légtérfogat),

q. W/(m*K): a fajlagos hoveszteség-tényezd.

A fdont épiilettérfogatot hatdrol sszleliiletbe besza-
mitandé a kiilsé levegdvel, a talajjal. a szomszédos
ftetlen terekkel és a fatu épiiletekkel érintkezd vala-
mennyi hatdrolds. A fajlagos héveszieség-tényezé megen-
gedett legnagyobb ériékér a feliletiérfogat ardny fiiggvé-

A héidthocsitisi nyében az /. abra szemlélteti.
Epitlethatdrold szerkezet Wonyeal kbvelsl:
ményéricke, U/, Fajlagos
W/iim*K) hé &
Kiilsd fal 045 lenyezo
Lapos tetd 0,25 G [WIM'K]
Padldsfadém 0.30 L4
Fatén tetdteret hatirold szerkezetek 0,25 064
Alsé zdrofisdém drkad felent 0,25 '
Alsd rardfodém filtetlen pince felen 0.50 05
Homlokzati iivegezen nyiliszird 160
(Fa vagy PVC keretszerkezetiel) 4 04
Homlokzati tivegezett nyiliszira 500
(fém keretszerkezettel) o 03
Homlokzati tivegezett nyildszardg, 250
ha névleges felillete kisebb, mint 0,5 m’ " 02
Homlokzati tveglal 1,50
Tet6-feltilvilighé 2,50 01 1
Tetfsikablak 1,70 ] - S T A T ) S |
. 1] — T Tt
Homtokzatl fvegeasticn kapy 3.00 0010203040506070809 1 11121314
Homlokzati vagy fdsm és fitetlen terek 6 Felulet/tértogat arany
kiizotti ajio N AV [m'im’]
Fritdin és fitetlen terek kozoui fal 0,50 :
= 1. dbra. A fajlages hdveszteség-tényezd bivetelményériéke
Szomszédos 6N épiiletek kizonti fal 1,50
Talajial érintkezG fal 0-1 m kozdll 045 Ha a sugdrzdsi nyereségek hatdsdt nem vessziik figye-
Talajon fekvG padlo u keriilet mentén 1,5 m lembe (ez az egyszerisitett eljarisban megengedett, a biz-
g iR a . o ahay . - aa . - ;.
szelessvban (a labazator ellielyezen azanos 0.50 tonsdg javira 16rénd elhanyagolds), akkor a fajlagos
ellendllisi hoszigeteléssel helyettesitheld) ; P i i
héveszteség-tényezd kivetelményértékeibdl az épiiletha-

=



tirolé szerkezetek drlagos hidthocsdtdsi tényezdjének fel-
sd hatdrértéke is szirmaztathaté a kovetkezd dsszefiiggés
szerint:

U = 0,086 (V/A) + 0,38 W/(m*K})

Az dtlagos hadthoesdtdsi tényezd ériclemszerden tar-
talmazza a fajlagos héveszteség-tényez6nél meghatdro-
zott jellemzoket (rétegtervi hédtbocsdtdsi 1ényez6,
héhidak okozta hévesziescg). A sugirzisi nyeresée nagy-
sigdtol fiigeden magasabb dtlagos hdatbocsitdsi tényezd
is megengedhetd lehet — ezt a sugdrzdsi nvereség szami-
tdsdval kell igazolni.

Az osszesitett energetikai jellemzore
vonatkozo kovetelmények

Az Osszesitett energetikai jellemzd szamértéke az épiilet
rendeltetéséiél, valamint a feliilet/iérfogat arinytél fiigg,
¢éricke az aldbbiakban kizoll osszefiiggésekkel szimitha-
16, illetve a 2. dbrdbdl leolvashatd. Az épiiletek dsszesi-
tett energetikai jellemzojénck szimértéke nem haladhatja
meg az epiilet feliilet-térfogat ardnya és rendeltetésszeri
haszndlati mddja fliggvényében a szamitdsi dsszefiiggés-
sel és diagram formdjiban is megadott értéket.

ANV=03 E.= 110 kW-h/ma

03€A/V<1L,3 E = 120 (A/V) + 74 kW-h/m’a

AIN=1,3 E, =230 kW-h/ma
Ahol

A, m’: a faote Epiilettérfogatol hatdrold szerkezetek
dsszleliilete,

V. m' a fiiton épilettérfogat (fatst 1égtérfogat),

Ex, KW-h/ma: az dsszesitett encrgetikai jellemzd.

250

energetikal
E: [WWhim®a]

L e A e
0 010203040506070809 1 11121314
Felilettérfogat arany
AN [m¥im’]

2. dbra. Lakd- és szillasjellegd épiilerek

dsszesitett enevgetikai jellemzajének kivetelményérecke

(nem tartalmaz vildgitdsi energiaigénye)

A felajitashoz alkalmazott szerkezetek

a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet rétegrendi
hoatbocesatasi tényezikre vonatkozo
kivetelményének tukrében

Homlokzati hoszigetelések

A homlokzati hatdrolo falak héidtbocsitdsi tényezdjére
vonatkozo kovetelményérték: U < 045 W/m™K). A jel-
lemzd dtlagos hédtboesdidsi tényezok: 0,8-1,7 W/(m*K),
tobb tucat szerkezeti megoldds létezik. Legnagyobb
szamban panclos szerkezetd homlokzatok fordulnak eld,
ezért vizsgdlatunk is erre koncentrdl.

A hészigetelt vasbeton falpanelekkel késziilt falszerke-
zetek a kapesolatok. nyildszdarok kiirnyékén erdsen héhi-
das kialakitdsiak, megallapithat6, hogy a falfeliiletck in-
tenziv hoszigetelésére van sziikség a teljes homlokzati
falfeliileten.

Az eddigi feldjitisok sordn leggyakrabban alkalmazou
megoldis a kedvez6 drd, polisztirolalapi, 40-50 mm réteg-
vastagsdgd homlokzati hészigeleld rendszer. A kordbban
jellemzden alkalmazott 40-50 mm hészigetelés-vastagsig
helyeit a rendelet 1. szintjének kielégitéséhez alapszerke-
zettol fliggden 60-80 mm rétegvastagsig sziikséges.

A hésrigetelés rétegvastagsigdnak nivelése statikai és
tizvédelmi kérdéseket is felvel. Tiazvédelmi (&s épiiletfi-
zikai) szempontbol elényosen alkalmazhatok a vakolhatd
dsviinygyapottal szdllitort hészigeielé rendszerek, ame-
lyek fajlagosan szamottevéen tébbe keriilnek mint a po-
lisztirolalapti rendszerek, Egyes helyeken (pl. tdzfal hé-
szigetelése, homlokzati tdzierjedési git kialakitdsa) csak
.nem éghetd” anyag alkalmazhato.

Lényeges, hogy a kivdlaszton hészigeteld rendszer
rendelkezzen a felhaszndldshoz sziikséges EME (vagy
ETA) engedélylyel és Tiizvédelmi Megfeleldség 1gazolds-
sal (TMI). Az engedélyekben szerepls éghetéségi, ill.
homlokzati tizterjedésre vonatkozé adatok alapjin a
hdszigeteld rendszer beépitheldségét egyedileg kell elbi-
rilni az adott épiilet esetében (a hészigeteld rendszer csak
az engedélyben megadott alkalmazdsi teriileten, az alkal-
mazisi feltetelek betartisa mellett hasznalhatd fel).

Eghetd anyagii homlokzati hdszigeteld rendszer alkal-
mazdsa esetén a homlokzatra kivezetett szellozok (konyha-
szekrény-szelléz0k) koriil nem ¢gheto anyagi hszigetelés
beépitése sziikséges. A tipusmegoldisokat hészigeteld
rendszerenként ki kell dolgozni, és homlokzati tizterjedés-
vizsgalattal ellenérizni kell.

A hészigetelG rendszerek m® drdt a hdszigeteld anyagon
kiviil jelentdsen befolyasolhatja az alapfeliilet minésége is,
mert egyes (pl. no-fines) technolégidval késziilt falszerke-
zetek esetében Kiilonleges dibelekre van sziikség.

Kedvezo épiiletfizikai és esziétikai tulajdonsdgai elle-
nére hazdnkban ritkdn alkalmazzdk az dtszellGzietent 1ég-
réssel rendelkezd, szerelt homlokzati rendszereket. Ennek
oka a magas bekeriilési koltség mellett, hogy szilard hit-



falazatot igényelnek. Ezeknél a rendszereknél csak Al
.nem éghet” hészigeteld anyagok alkalmazhatok.,

A homlokzatok hészigetelésével pirhuzamosan a ldba-
zatok hészigetelése is sziikséges lehet.

A hoszigetelés mértékének nivelésével felérickeldd-
hetnek a felijitds utdn megmarado héhidak is. Nehezen
hészigetelhetd helyeken (pl. konzolos erkélyeknél,
lodzsatérelemnél, utélagos redényszekrénynél stb.) a cso-
mopont dllagvédelmi ellenérzése javasolhat. Az dllag-
védelmi ellenérzésre, illetve a szerkezet hdmérséklet-
eloszlasanak meghatirozdsira igen alkalmasak a kéi-,
illetve hiromdimenzids végeselemes szamitogépes prog-
ramok. Ezek a programok koltségesek. a tervezdk dltald-
nosan nem rendelkeznek ilyen eszkbzzel, ezért a feldjitd-
sok tervezéséhez tipustervenként felijitisi hohidkatals-
gust biztosithatna a pdlydzat kiirGja (akdr internetes
hozziférési lehetdséggel). A felijitasi hohidkatalogus ter-
vezési idoszakban 16r1énd alkalmazdsa nagyban csokkent-
hetné a héhidak okozta épiiletkdrok (pl. késobbi penésze-
sedés) kialakuldsdnak a veszélyér.

Lapos tetd hioszigetelése

A lapos teték hddtbocsitdsi tényezdjére vonatkozo kive-
telményérték: Uis = 0,25 W/(m*K).

Jellemzd dtlagos hédtbocsitisi tényezék: U = 0.40-
0,80 W/(m*-K), szaraz hdszigetels rétegeket feliételezve.

Az iparositott lakéépiiletek lapos tetdinek csapadék-
viz-szigetelései egy vagy 16bb felijitdson dltaliban mér
til vannak. Jellemzden egyhéji melegtet6ként egyenes
rétegrenddel, vagy kéthéji hidegtetdként mikodnek. A
forditott rétegrendd tetéként tervezett és megépiteltl tetd-
ket mdr dtalakitottdk egyenes rétegrendivé.

A kéthéju hidegtetok az dtszellozésbol adodo épiiletfizi-
kai elonydk mellett azért is elénydsebbek voltak, mert a szi-
getelés kisebb hibdi nem okoztak sziikségszertien bedzast.

A lapos tetdk esetében is megdllapithato, hogy a teljes
tetifeliilet, illetve az auikafalak, tetéfelépitmények inten-
ziv hoszigetelésére is sziikség van. A jelenlegi tetdszige-
telési rendszer. illetve a tetd dllapotanak és szerkezetének
feltdrdsa és megismerése alapjin az utdlagos hd- és viz-
szigetelést meg kell tervezni, és szimitdssal kell igazolni
annak megfeleldségér. Minden esetben pdratechnikai szd-
mitdst is kell késziteni! Nem szabad az esetleg fellelhetd
tervekre hagyatkozni! Amennyiben a meglévé tetdréteg-
rend nem tartalmaz hatékony parazird réteget, tgy akdr a
teljes rétegrend elbontdsdra is sziikség lehet.

Javasolt az esetleges szerkezeti dtnedvesedések feltards
ltjdn torténd ellendrzése. Nedves, bennmaradd szerkezeti
anyagok a feldjitds hatékonysigdt erSsen leronthatjdk.

Homlokzati nyildszarik

Az iparositott technologidval késziilt lakGépiiletekben nagy
szdmban alkalmazon homlokzati nyildszdrdk jellemzd

hédtboesatasi tényezdit a 2. rdbldzar tartalmazza. A tdbld-
zat adatait vizsgilva megdllapithatd, hogy a legutébbi
id6kben korszerd termékekre Kicserélt ablakokon és er-
kélyajtokon kivill az dsszes homlokzati nyildszdar cseré-
lendd.

2. 1dbldzar

Az iparositott t

hnologiaval Késziill lab aépiiletek jell

homlokzati nyildszaroinak héithoesitasi tényvezdi

A hadtbocsitisi
Meglévd nyildszdrd szerkezet ényezd, U,
W/m"K)
Homlokzati 4 1 nyil G normil hé- 2430
szigeteld iivegezéssel, PVC keretszerkezettel bl
Homlokzati ivegezent nyildszdr kérétegd 5%
livegezéssel, fa b kezettel
Homlokzati livegezen nyildszdrd fém
PHs . 4,00
keretszerkezenel, kérétegd iivegezéssel
Homlokzati Uvegezent nyildszdrd (ém 500
keretszerkezettel, cgyrélegd ivegezéssel '
Homlokzari tivegfal egyréiegd
Copilyt livepezésse! 3,00
opilyt livegezéssel
Homlokzati ivegfal kétrétegd
: = 3,00
Copilyt livegezéssel

Ablakok, erkélyajtok

A lakdsokhoz tartozd fa vagy mianyag keretszerkezettel
rendelkezd ablakok, erkélyajtok hddtbocsitdsi tényezdjére
vonatkozé kovetelményérték: Una < 1,60 W/(m*K), Ez a
kovetelményériék 3-5 kamrds mianyag, ill. fa tokszerke-
zetl ablakok esetében alacsony emisszids bevonati iive-
gezéssel teljesithetd (3. rdbldzar).

3. rdbldzar

Tijékoztatd adatok nyilaszirik tokszerkezeteinek
hdatboesatasi tényezdirdl

Fa tokszerekezetek

Profilvastagsig, mm Héithocsdrdsi wényeed, U,

Wim™-K)
56 1.6-1.8
62 14-1.5
6E 1,2-1,3
20 1,0-1,1

Tabbkamris mianyag 1okszerekezetek

Profilvastagsdg, mm Hédthocsdtdsi tényezd, U,

Kamrik szima W/m*K)
50-60 (2) 1.8-2.0
58-60 (3) 1.5-18

68-75 (4-5) 1,1-14




=

Héhid-megszakitisos fémprofilok

Profilvastagsdg, mm Hédtbocsitdsi 1ényezd, U,
Kamrik szima Wim"-K)
45-55(2) 32-38
50-62 (3) 2,4-3.0
68-72 (3) 1.8-2,2

Az livegezésnek dontd szerepe van a nyiliszdré egé-
szének héidtbocsidtdsi 1ényezbjére. Mira az iiveggydrtok-
nak kétrélegd tivegezés esetében U, = 0.9-1.1 W/(m*K),
haromrétegd livegezés esetében U, = 0.4 W/(m*K) transz-
misszios hédthocsdtisi (ényezd értéket sikeriilt elérniiik.
Palydzati szempontbél megkévetelhetd teljesitmény: U, =
1.4 W/im*K).

Ateljes ablakra (erkélyajtéra) vonatkozé elvérhaté tel-
jesitmény U. = 1.4 W/(m"K) érék. A javasolhat6 ériék
4-5 (vagy anndl tébb) kamrds mdanyag vagy min, 68 mm
vastagsdgi fa tokszerkezetd ablakok esetében, alacsony
emisszi6s bevonatd tivegezéssel teljesithetd.

Hazdnkban az ablakok tekintetében is bevezetésre ke-
riiliek az (] vizsgdlati és a vizsgdlati eredmények oszté-
Iyozdsira vonatkozé (j eurdpai szabviinyok. Az eurdpai

szabvinyok (EN) dtvételével nemesak a jeldlésekben k-
vetkeznek be Iényeges viltozasok. hanem a mérési méd-
szerekben és a mért adatok kiériékelésekben is.

A légileresziés-vizsgalat sordn kapott eredményeket
az MSZ EN 12207:2001 szerint kell érékelni a 3. dbra
alapjan.

Kovetelményként megfogalmazhato, hogy az ablakok
és erkélyajiok Iégdteresziése a 4. osztdlyba essen, azon-
ban legfeljebb 4 emelet magassigig, illetve kizépen fel-
nyil6 ablakok esetében a 3. osztily is megengedett. A be-
jdrati ajidk 1égdteresziése a 3. osztalyba essen.

Szdmos iparositott technoldgidval készilt lak6épiilet
forgalmas kozit mellett helyezkedik el, ezek nyiliszdré
cseréjénél az dltaldnos és hdtechnikai kivetelményeken til
az akusziikai kévetelményeket is figyelembe kell venni.

A lakdsbejdrati ajiok esetében figyelembe kell venni a
vonatkozd tizillosagi hatarértékre vonatkozo kovetelmé-
nyeket is (ldsd 2/2002. BM rendelet 5. melléklet I/3. feje-
zel 1.5.5. pontjdt, ill. az 1/4. lejezet 3. pontjdt). Franciaer-
kélyek tizvédelmi megfeleldsége csak laboratériumi
homlokzati tlizterjedés-vizsgilat eredménye alapjin birdl-
haté el.

Anyiri tdlmelegedés elkeriilése érdekében drnyékolok
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3. dbra, Légdteresztési osztdlyok

az MSZ EN 12207:2001 alapjdn



vagy kiilsé arnyékolokkal egybeépitett ablakok beépitése
is kivdnatos.

A korszerti homlokzati nyildszdarok természetes nyo-
miésviszonyok (5-10 Pa) mellett teljesen légzaroak, ezért
a minimdlisan sziikséges 0,5 1/6ra légeseréhez sziikséges
légbevezetést ¢s a megfeleld elszivist gépészeti eszko-
zitkkel biztositani sziikscéges.

Az épiiletek légtomorségi szintjeire vonatkozo
kivetelmények

Héérzeti és higiéniai szempontbol a haszndlatban 1évé
épiiletek esetében egy minimdlis légesereszamot biztosi-
tani kell. Minimdlis 1égcsere: nu = 0,5 h' (4. tdbldzat).

4. mabldazar

Kivetelmények a DIN 4108-7:2001 szerint
Mért lakis Shio Wi L8
[1/h] [m'fm’h] [m'/m’h]
Természetes 3 7.8 3
szellozielcs
Gépi 1.5 9 3
szelldztetés

Légtomorségi szintek az MSZ EN 832:2002 F melléklet szerint
Toibblakidsos épiilet Csaladi hdz
Ty < 2 Ny <4 magas
22n,<5 4<n,2 10 kizepes
S<ng 10 < ny alacsony

A szellGzéssel kapesolatosan fontos kiemelni, hogy bar
az energiatakarékossdg dicséretes dolog, de a ,1omitsd el
mozgalom™ rendkiviil nagy veszélyeket rejt magdban, és
felvetodik a kérdés, hogy a megtakaritds megéri-e. Van-
nak olyan orszdagok, ahol Kilonbozo torvényi szabdlyozd-
sokkal irjak eld a kivinatos mértékd, dllando szelldzést a
lakohelyiségekben. Meg kell talilni azt a modot a
szelldzés megvalositdsara — a mai rendkiviil jol [égziro
ablakok mellett is —, amely a lakéknak se kellemetlen. A
ma még igen ritkdn, de remélhetéen rividesen egyre in-
kdbb elterjedd ablakszellGz6k (résszellozok) és a helye-
sen haszndlt meglévd szelldzési rendszer legtobbszor
megoldja ezeket a gondokat.




