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Hoszigetelésrdl és a tiizbiztonsagrol
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A MEPS konferencia aktualitisat mi sem jellemzi jobban, mint
hogy a megrendezés utén két nappal lépett életbe az 0j Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat. Ennek is koszonhet6, hogy nagy volt az

érdeklddés a konferencia irant.

A Magyarorszigi EPS Hészigeteldanyag Gyar-
tok Egyesiilete majus 20-dn tartott konferenciét
a hoszigetelés és a tlizbizionsdg @makorében.
A BME disztermében megtartort rendezvényt
Horvéth Sandor, az Epiiletszerkezeti Tanszék
adjunktusa, az Epiletszigetelsk, Tetdfedtk
¢s Badogosok Magyarorszdgi Szovetsémének
(EMSZ) vezetoségi tagja nyitotta meg.

* Az elsd eldadist Takdes Lajos, a BME Epii-
letszerkezeti Tanszék munkatirsa tartotéa meg,
o lzvédelmi alapfogalmak ds vizsgdlati mod-
szerek viltozisa az 1 OTSZ alapjin™ cimmel.
Az clbadas eloszir ismertette a hazai tizvé.
delmi szabilyozis fejlodését, és az 4j OTSZ
letrehozisanak legfontosabb alapelveit. Ennek
értelmében az épiileteket tigy kell kialakitani,
hogy az lehetové tegye a bent tartdzkodok
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biztonsagos menekiilését, illetve mentésiiket
¢s a tizoltdi beavatkozdst. Az épilletszerke-
#etoket gy kell kivdlasziani, hogy teherhordo
képessegiket iz esetén az elbirt iddtartamig
megtartsik; a tiizvédelmi céli épiiletszerke-
zetek funkcicja: megmaradjon, a tiiz és kisé-
rijelenségei - terjedését ghtoljak, nehezitsék
vagy iminyitsak, az ahaluk okozott tizterhelés,
a beloliik fejlodt ho, fiist, égésgazok meny-
nyisége a lehetd legkevesebb legyen, Az elé-
ado kitért az épittanyagok régi és 1] minésits
rendszerére, és kifejtette, hogy a régi osatilvo-
zasi rendszer nem vélthato &t az Gjra, a vizsga-
latok elvégzése nem elhagyhato.

Mészaros Janos tizvédelmi mémek, a Tiiz-
vedelmi Mémiskik Kozhaszni Egvesillete
képviseletében az ,FPS habok alkalmazisi-
1ol beszélt az (1)) OTSZ szerint”, Az eloadd
ismertette, hogy milyen vélemények terjed-

tek el a termékadl, és hogy ezekbol mennyi
az igazsig. Az elbadis mésik felében az
egyes épiiletszerkezetekbe bedpitett hoszi-
geteld anyagokra vonatkozé kivelelménye-
ket ismertette, kiilonds tekintette] a homlok-
zatt tlizterjedésre. Abrakon mutatta be, hogy
mely esetekben és hogyan kell tiizterjeddsi
gdtakat kialakitani, végiil amdl beszélt, hogy —
JO magyar szokdsnak megfelelden — hogyan
lehet ezek alol felmentést kémi,

Parlagi Gdsparné (EMI Kht. Tizvédelmi
Tudoméanyos Oszaly) eléadasat , Epitési ter-
mekek izdllosagi viselkedésének vizsgdlata
SBI teszitel” cimmel tartotta meg. Az épi-
tanyagok j besorolasi rendiéhez szilksé-
ges vizsgilatokat szdmos képpel illusztrlva
mutatta be.

A sziinet elitti utolsd eldadd Kovedes Zoltcin
(EMSZ) volt, aki az iij OTSZ kidolgozasi-
ban bb mis eldadoval egyiitt is részt velt.
Eléaddsiban (Az EPS hoszigetelésii épiilet-
szetkeretek tizvédelme) ismertette az expan-
dalt polisztirol wulajdonsagait, és a homlokzati
tiizterjedési hatarérickeket. Beszamoldjiban
részletesen kitért azokra a lengyel vizsga-
lati tapaszialatokra, melyek sorén vastag EPS
hoszigetelt rendszert vetettek ald a | tiizpro-
binak™. Németorszagi és magyarorszigi tiiz-
esetek ismertetésével tamasztotta ald, hogy a
homlokzati hészigetels rendszer biztonsdgos,
amit a hazai vizsgalatok is megerdisitenek.
Sziinet utdn Majzik Ferene a Dunastyr kép-
viseletében tartotta meg eldaddsdt, melyben
a hiszigelelés komyezetvédelmi elényeire
hivia fel a figyelmet, és kitért az alapanyag
eldallitdsdnak kérdéseire is,

Ezutin kévetkezett Dr: Clemens Demacsek
az oszirdk EPS szovetség képviseletében,
aki a homlokzati hiszigeteld rendszerek
ausztriai tapaszialataird] szamolt be, Tanul-




manyaik szerint a homlokzati tliz minden
esethen dtterjedhet a felsd szintre (hazai
tiizesetek 1s igazoljak azt, hogy csupasz
betonfeliileten is bekévetkezhet), a hom-
lokzatburkolé anyagok tipusatol fligget-
leniil. Ismertette az osztrdk ¢s német vizs-
gélati tapasztalatokat, melyek szerint az
Gsszes vizsgalat soran a polisztirol hészi-
geteld rendszerek megfelelok voltak. Nagy
érdeklodést valtott ki az a nagymintds teszt,
melyet Németorszagban hajtottak végre.
700 m* homlokzati felilleten, négy lakas-
ban gyujtottak tiizet, és az EPS hdszigete-
lés megfelelonek bizonyult. Ausztriaban,
nagy nyilvanossag elott hajtottak végre egy
masik kisérletet, melyben egy papirhulla-
dékkal teli milanyag kukdt gytjtotiak meg
az épiilet tovében. Az eredmény meglepte
a tlizoltésag képviseldit, ugyanis a homlok-
zati hoszigetelés it is kivaloan viselkedett.

Arkosi Laszl6 a BASF képviseletében az 1
fejlesziésii, fokozott hiszigeteld képességil
polisztirol termékekrdl tartott beszamolot.

Dr: Fiildp Zsuzsanna (ugyancsak az Epiilct-
szerkezeti Tanszék munkatdrsa) a hoszigete-
lések paratechnikajat jarta kariil, Lathattuk,
hogy kondenzécid és penészesedés a hideg,

rosszul szigetelt felileteken tud jelentkeani.
ezért a hohidak szerepe kiilonbsen nagy az
ilyen cpiiletkarok esetében. A hibdkat kel-
loen vastag hoszigeteléssel, a megfeleld lég-
csere biztositdsaval és az dtgondolt, mérete-
zett rétegrendekkel lehet elkeriilni,

Benécs Jozsef (Passzivhaz Mémoki Tanacs-
ado Osztrak-Magyar Kft.) a passziv hizak
tervezésével és Kivitelezésével foglalkozott.
Eloadasaban kitért a passziv hizak kovetel-
ményeire, a tervezds szempontjaira és esz-
kzeire, valamint a kivitelezés és ellendrzés
specialis kérdéseirdl is beszamolt.

Végiil a hazigazda, Horvith Sandor . Foko-
zoit hoszigetelés
mel tartotia meg a zar6 eléadast, melyben az

héhidmentesen!” cim-
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elvi alapoktdl kiindulva (Mikor és miért van
rd szilkség? Hovd kerillnek? Hogyan kell
kialakitani?) vette végig, hogy a napjainkban
alkalmazott vastagabb hoszigetelés milyen
feladatok elé allitja az épitész tervezidket, és
ezeket a kérdéseket hogyan lehet megoldani.
A magas- és lapostetdk, valamint az erkélyek
hohidassagat csokkentd szerkezeti megol-
dasokat szamos dbrival, fotoval illusztralta.
Kiiléniisen hatisosak voltak az esettanulma-
nyok, melyekkel a nem helyes megoldasokat
és a javitdsi modokat taglalta.
Osszességében a konferencia hasznos volt, a
hallgatésag olyan 1j informécidkhoz jutott,
melyeket a mindennapt munkdja soran is jol
tud hasznositani.




