emelte Méro Attila és Moré Lajos ez
irdnyban tett tobb éves eréfeszitését is.

A szabvdnyokkal kapcsolatban a
konkrétumokat Moéré Attila eladasabol
ismerhettik meg. Alapvetéen meghata-
rozésra keriiltek azok a legfontosabb
szabvanyok, melyek a biztonsagtechni-
kai telepiték mindennapi munké&jaban
szerepet jatszanak. Fontos, hogy nem
minden szabvany szél a telepitéknek, hi-
szen a szabvanyok alapjan torténnek a
gyartasok és az eszkdzok megfelelteté-
se. A résztvevOknek réviden ismertetésre
keriilt az Osszes biztonsagtechnikaban
jelenleg érvényben lév szabvany.

Az un. altalanos feltételeket telepftési,
karbantartasi és Uzemeltetési esetlegesen
tervezési direktivakat tartalmazé szabva-
nyok pontrél pontra ismertetve lettek. Az
eléadés tobb ordn keresztll tartott, de
még igy is maradt olyan szabvany, illetve
szabvanyrész, melyre az id6 révidsége
miatt nem kerllhetett sor. Az el6add a
rendelkezésre 4ll¢ id6t maximalisan ki-
hasznalva sok fontos részletre hivta fel a
figyelmet. Megjegyzend6, hogy a kama-
rai tovabbképzések kozétt eddig hasonlod
mélységekbe mend, az elhangzottakhoz
hasonlo részletekbe mend el6adas eddig
nem volt. A résztvevék megallapitottak,
hogy késébbi idSpontban az eléadas to-
vabb folytatasa szikséges. Elképzelhetd,
megfelelé érdekl6dés alapjan az, hogy
hasonlo el6adasok megtartasa szukséges
regiondlis szinten is.

Osszességében megallapithato, hogy
a tovabbképzés elérte céljat, Uj ismere-
tekkel, tovabb gondolasra érdemes otle-
tekkel gazdagodtak az ott résztvevék.
Akik ezen a tovabbképzésen nem tud-
tak részt venni, sajnalhatjak, hogy elmu-
lasztottak egy igen szinvonalas és szak-
mai szempontbdl is fontos tovabbkép-
zés lehet6ségét. Reményeink szerint ha-
sonl6 jellegii és témaju tovabbképzések
a tovabbiakban is lesznek.

A két el6ado igéretet tett arra, hogy
el@adasaik kivonatolt tartalmat egy jegy-
zetben foglalja 6ssze, melyet a kamara
honlapjan mindenki szamara elérhetévé
tesziink. A biztonsagtechnikai alelndk e
forumot is felhasznélva kdszoni meg az
el6adék munkajat, a résztvevék aktiv
kdzrem(ikodését. Teszi ezt annak remé-
nyében, hogy a kamarai tovabbképzések
mind szélesebb kérben fognak megvalé-
sulni az elkévetkezend6 iddszakokban.”

Takacs Sandor
biztonsagtechnikai alelnék
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Aktiv tiizvédelmi eszkozok vizsgalata az EMI laboratériuméaban

A tlizjelz6 eszk6zok, mint épftési termé-
kek megfeleléség igazolasat az Epités-
Ggyi Mingségellendrzé Innovacids Kht.
az Eurdpai Kozosségek Tanacsanak
89/106/EGK Iranyelve, és az azt mddosi-
16 93/68/EGK iranyelv, Ggynevezett Epi-
tési Termék Iranyelv el6irdsai alapjan vég-
zi. Az Epitési Termek Iranyelv elGirasainak
alkalmazasarél a tobbszér médositott
1997. évi LXXVIL. térvény 41. §-a, vala-
mint az épitési termékek mlszaki kove-
telményeinek, megfelel§ség igazolasa-
nak, forgalomba hozatalanak és felhasz-
naldsanak részletes szabalyairdl széld
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KWM egyUt-
tes rendelet intézkedik.

A megfeleléség igazolasat az EMI
Kht. — tandsitasra, vizsgalatra és ellenér-
zésre — a GKM dltal kijelolt (Kijel®iési
Okirat szama: 090/2005), illetve az Eu-
ropai Bizottségnak bejelentett (noti-
fikalt) szervezetként (Notified body
number: 1415) végzi.

Uj vizsgéalati eljarasok,
aj kihivasok

A laborat6rium 6 tevékenysége tlizvé-
delmi eszkozok (tlzjelzd kdzpontok,
tlzjelz6 érzékeldk, kézi jelzésadok,
hang- és fényjelzék, valamint a t(zjelzd
berendezésekhez tartozd kiegészit§
egységek) tizvédelmi megfelelésegé-
nek vizsgélata az EN 54 szabvanysorozat
kdvetelményei szerint. Vizsgalunk hé- és
fustelvezetd berendezések részegysége-
it képezd vezerld és mikodtets eszko-
zOket is, igy példaul tlzvédelmi szellé-
zést vezérl kdzpontokat, villamos és
pneumatikus mUkodtetésti munkahen-
gereket, vezérlészelepeket.

Helyszinen, Gzemelés kdzbeni vizsga-
lat (példaul automatikus olt6- és tlizvé-
delmi szell6z8 berendezéseket vizsga-
lunk Gzemelés kdzben). Epiletek na-
gyobb érték( technikai eszkdzoket tar-

talmazo tereiben, helyiségeiben (telefon-
kézpontok gépterme, felligyelet nélkili
telefon és mobiltelefon alkézpontok,
szamitégép szerver termek) fUstterjedé-
si, fistdramlasi vizsgalatokat végziink az
altalunk kikisérletezett ,melegfiistés”
eljarassal. Vizsgaljuk fistmentesre terve-
zett és kialakftott, tulnyomasos szell6zé-
st lepcséhazak hatékonysagat.

BAréna fiistterjedés vizsgalat

Laboratériumunk az utébbi évben bévi-
tette eszkdzeit: hangjelz6-vizsgalé kam-
rat és optikai mérGpadot szerzett be és
a kornyezetallosdgi vizsgalatokhoz is
tobb vizsgaloberendezést fejlesztett.

Hangjelzé vizsgalé
Optikai mérépad

A fejlédés nem all meg

Az EMI Kht. Aktiv Tzvédelmi Eszkozo-
ket Vizsgald Laboratérium tandsité te-
vékenysége soran 2002-ben taldlkozott
elészor azzal a problémaval, hogy az ér-
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zékel6-aljzatok nem rendelkeznek kulén
tanusftvannyal. Ez a probléma altalaban
atadasi dokumentaciok dsszedllitdsakor
(lelkes tervez&k) és éplletek 4atadasa
(lelkes tlzoltok) soran jelentkezett. llyen
esetekben, a telepit széban védte ki a
kérdéseket, illetve utdlag jelezte felénk
a problémat. Néha felkérés érkezett
egy-egy érzékel§ tanusitvany utélagos
aljizat tipusokkal val6 kiegészitésére,
esetleg modositasara.

Ekkor a nemzetkozi gyakorlatnak
megfelel6en az érzékelbk tanusitvanya-
ba belefoglaltuk, hogy mely érzékels-
aljzattal, vagy aljzatokkal egyutt alkal-
mazhato.

A 2004, évet kovetden fordult eld,
hogy a megbizék tlzjelzé-érzékels alj-
zatokra kdlén tanusitvanyt kértek. Ezt
Ugy teljesitettlk, hogy az érzékelék ta-
nasftvanyaban felsoroltuk, mely tdzjelzé
rendszerhez és érzékel6khoz alkalmaz-
hatok, milyen funkciokkal. A cél az,
hogy a tUzjelz& rendszer minden elemét
vizsgdljuk, de néhany rendszerelemre
nincs vizsgalati szabvany, illetve ezek
most kerlinek bevezetésre (varhatéan a
kévetkezd harom évben).

A tlzjelz6 rendszerek elterjedésének
kezdeti id&szakaban, a hagyomanyos
rendszerekben Un. kézdnséges érzékels-
aljzatokat hasznéltak. Ezeknél mas elva-
ras nem volt, minthogy a csatlakozasok
fizikailag és jeltovdbbitas szempontjabd!
megfeleléek legyenek. Ekkor az aljzatok-
nak még kalon tipusjeloléstuk sem volt.

Ezutdn jelentek meg a cimezheté
tlzjelz6 rendszerek, az analog rendsze-
rek és az ezekkel jar6 kiegészité egysé-
gek. A fejlédés ugyanakkor azt hozta,
hogy a gyarték, a felhasznalok igényei-
nek kielégitése és az egyszer( hal6zat-
bévités és a rugalmassadg érdekében
egyre inkdbb szerették volna egy esz-
kozbe integraini a leheté legtobb funk-
ciot. Igy

b tiizjelz6 kozpontoknal vehetd észre
ez leginkabb: a modularis felépitést ki-
hasznalva, oltasvezérlési, riasztas-atjel-
z6, épllet-fellgyeleti, és biztonsagtech-
nikai funkcidkat épftettek egybe, a
szabvanyossagi eléirasok megtartasaval,

D tiizjelzo érzékel6k kdzott megjelen-
tek az un. tobbfunkcios érzékel6k, me-
lyek fust- és héérzékeldként is funkcio-
nalnak, szintén a felhasznaléi igény ki-
elégitése és az alkalmazkodo funkcio-
valtas miatt,

b érzékelokbe tobb érzékelési elvet,
hélézati izolatort helyeztek,
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D érzékel6aljzatokba cimz&-modult,
helyi hangjelzét, halézati izolatort, k-
I6nb&z6 halozati modulokat, stb. he-
lyeztek el.

Azt, hogy az érzékelGaljzatokat az ér-
zékelbkkel egyutt vizsgaljuk és tanusit-
juk, az indokolja, hogy az MSZ EN 54-
7:2003 és MSZ EN 54-5:2003 vizsgalati
szabvany szerint a tlzjelz6 érzékelbket
¢sak aljzattal egyutt lehet vizsgalni, illet-
ve, hogy a szabvanyok — az érzékelSk
mellett — az aljzataikra vonatkozé elva-
résokat is tartalmaznak.

Természetesen a szabvany 2001-es
készitésekor a szabvanykészité nem fel-
tételezte, hogy az aljzatok olyan egyéb
funkcidkat is ellathatnak, mint példaul a
jeltovabbitds  és  az  érzékel6k
kornyezetallosagi/ fizikai/geometriai ko-
vetelményeinek kielégitése.

Aspiraciés csérendszer

2004-18| az eurdpai unids tagsagunk éta
a valtozas intenzivebbé vélt a (magyar)
piac minden szereplGje szdmaéra. Szamos
tlzjelzd eszkdzt — fustérzékelket, héér-
zékelSket, vonali érzékeldket, langérzé-
kel6ket, hangjelzéket és kézi jelzésado-
kat — harmonizalt szabvany szerint kell
vizsgalni, és léteznek olyan eszkdzok —
t0zjelz6 kozpont -, amelynek egységes
vizsgalati szabvanya jelenleg is fejlédik,
végleges kiadasa késébb varhato.

A tOzjelz&-érzékelSaljzatok vizsgala-
taban és tanusftasaban is valtozasok
varhatok:

2006. oktober 1-jét6l Uj szabvanyok
léptek érvénybe a t(izjelzé halozat né-
hany elemére:

— az MSZ EN 54-17:2006 az izolato-
rok (révidzarlat-szakaszolok) és

— az MSZ EN 54-18:2006 a /O mo-
dulok (bemeneti/kimeneti eszk6zok)
vizsgélatardl, melyek bevezetésének
végsé hatérideje 2008. december. Az
emlitett szabvanyok az izolatorokat és a
modulokat, mint klonallé egységeket
értelmezik. Ismerjik a gyartoi lelemé-
nyességet, ezek az eszk6zdk gyakran
kerilnek be az érzékelSaljzatba, igy
minden olyan érzékel6-aljizatot, amely
tartalmaz rovidzar védeimet (izolatort),
vagy jelkiértékel&/jelatalakitoé egységet
(modult), az elébbiekben emlitett szab-
vanyok szerint is fogjuk vizsgalini.

Az eddig kiadott és érvényes tanusit-
vanyokat attekintjik, és a kombinalt
funkcidval rendelkezé érzékeléaljzatokat
forgalmazokat, TMT-vel rendelkezé
megbizokat értesitjuk a valtozasokroél.

Az alabbi tablazatban lathatok az EN
54 sorozathoz tartozo, kiadott tlizvédel-
mi szabvanyok és azok bevezetési idS-
pontja. Az utolsé oszlopban jel6lt datum
a végsé bevezetés idejét mutatja, ami-
kortdl mar a szabvanyokkal ellentmondé
nemzeti eléirdsokat nem lehet haszndlini.

Azh Eurdpai Szabvanylgyi Testllet
(CEN) megbizasara Ujabb tlzjelz6 eszko-
z0k vizsgalatara is kidolgoztak mar szab-
vanyokat, melyek elézetes kiadasban el-
érheték: példdul vonali rendszer(
h6érzékels (prEN 54-22), tlzriaszto-fény-
jelzd (prEN 54-23), tizjelz& hangosbeszé-
16 (prEN 54-24), radios osszekottetés(
rendszerek (prEN 54-25). Es a fejlédés
nem &ll meg, egyre tébb mszaki tertle-
tet érintenek a vizsgdlatok, ezért vizsga-
latainkhoz tébbszér vonunk be akuszti-
kusokat, optikus és radios szakértéket.

Jogszabalyi eldirasokon
alapulé feladataink

Tanusitasnal a harmonizalt szabvanyok
bevezetésével kilfoldi vizsgalati eredmé-
nyeket is figyelembe vesziink, ha a kije-
[6lt laboratOrium az eurdpai direktivak
szerint végezte a vizsgalatokat és adott ki
tanusitvanyt. FelUlvizsgalat sordn mintat
kérunk, és a gyarto altal deklaralt mlsza-
ki jellemz&ket ellenérizzik. Ez a nagy
nemzetk6zi munkamegosztas miatt
szUkséges, mivel a nagyszamu részegy-
ség-beszallité és a hazai piaci arverseny
miatt a vizsgalatra benyujtott eszkdzok,
vagy ezek részei nem minden esetben
azonosak a gyarto, illetve szallitod altal
deklaraitakkal. Amennyiben nem sz(rjtk
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Szabvany hivatkozasa A harmonizélt (6sszehangolt) szabvany cime Eur6pai harmonizalt Egyidej
(szabvanymédositésok) szabvanyként valé érvényesség
bevezetés idépontja| megsziinésének
idépontja

EN 54-3:2001 Riasztoegységek. Hangjelzok
EN 54-3:2001/A1:2002 2003.04.01 2005.06.30
EN 54-3:2001/A2:2006 2007.03.01 2009.06.01
EN 54-4:1997 Tapegységek
EN 54-4:1997/A1:2002 2003.10.01 2007.12.31
EN 54-4:1997/A2:2006 2007.06.01 2008.06.01
EN 54-4:1997/AC:1999 2005.06.01 2005.06.01
EN 54-5:2000 Héérzékelk. Pontszer(i érzékelk
EN 54-5:2000/A1:2002 2003.04.01 2005.06.30
EN 54-7:2000 FustérzékelSk. Szért fénnyel, atbocsatott fénnyel

vagy ionizaciéval m(ikdd6 pontszer(i érzékelSk
EN 54-7:2000/A1:2002 2003.04.01 2005.06.30
EN 54-7:2000/A2:2006 2007.05.01 2009.08.01
EN 54-10:2002 Langérzékel6k. Pontszerl érzékeldk 2006.09.01 2008.09.01
EN 54-10:2002/A1:2005 2006.09.01 2008.09.01
EN 54-11:2001 Kézi jelzésadok 2006.09.01 2008.09.01
EN 54-11:2001/A1:2005 2006.09.01 2008.09.01
EN 54-12:2002 Fustérzékel6k. Optikai elven, fény-sugarral

m(ikddé vonalszer( érzékeldk 2003.10.01 2005.12.31
EN 54-17:2005 Zarlatszakaszolok 2006.10.01 2008.12.01
EN 54-18:2005 Bemeneti/kimeneti eszkdzok 2006.10.01 2008.12.01
EN 54-20:2006 Beszivottfust-érzékel6k 2007.04.01 2009.07.01
EN 54-21:2006 Riasztds- és hibajelzés-atviteli készulék 2007.03.01 2009.06.01

ki az ellendrz6 vizsgalataink soran, ezek
az eszkdzok, berendezések hamis bizton-
sagot kelthetnek a mellékelt szallitéi do-
kumentumok alapjan a felhasznalékban.
Laboratoriumunk vizsgalati jegyz6kony-
vekben dokumentdlja a vizsgalati ered-
ményeket, amely alapjan Tlzvédelmi
Megfelel@ségi Tanusitvanyt ad ki.

A kozdnséges érzékel6 aljzatokra a
nemzetkdzi gyakorlatnak megfeleléen
laboratériumunk kulon tandsitvanyt
nem allit ki, viszont a Tlzvédelmi Meg-
feleléségi Tanusftvanyon a hozza tartoz6
érzékeldk mellet felsoroljuk az alkalmaz-
hato aljzatokat.

Azok a rendszerelemek nevezhet6k
kdzonséges érzékel§ aljzatoknak, ame-
lyek az érzékeld jeleit a tlizjelz6 kdzpont
felé tovabbitjdk, vezetékcsatlakozasi
pontjaik épek, egyértelmiien jeloltek,
kdrnyezeti behatasokkal szemben védik
az érzékelst, kapcsolatot létesitenek az
épuletszerkezettel és tartalmazhatnak
aramkorlatozo ellenallast, cimz6 egysé-
get, masodkijelzé kimenetet. Az §ssze-
tett érzékel6 aljzatok tartalmazhatnak
izolatort, ki- és bemeneti eszkdzt és
hangjelz&6t. Ezek kildn tandsitvanyt
kapnak, melyben a megfelel§ eurdpai
szabvanyra valé utalds is megjelenik,
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példaul a hangjelz6vel rendelkezd érzé-
kel6 aljzatoknal az EN 54-3 szabvany. Az
izolatoros vagy ki-, bemeneti eszktzzel
rendelkezé érzékelS aljzatokra az EN
54-17, EN 54-18 szabvanyok vonatkoz-
nak, de ezek alkalmazasa csak 2009-16!
kételezé.
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